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1 CHECK INTERNO

2.1

2.2

©WoN O ~wWDNRE

10.
11.
12.
13.

Quaderno tecnico di bordo
Documenti pilota e velivolo
Tappo serbatoio benzina
Magneti
Flaps
Batteria
Quantita carburante
Batteria
Trim:
controllo escursione
azzerato
G-metro
Selettore carburante
Cabina (voli acrobatici)
Paracadute

CHECK ESTERNO

N

ok w

o

ok wWNE

ALA SINISTRA

Superficie superiore
Alettone:

Superficie inferiore
Tubo Pitot/avvisatore stallo
Carrello sinistro

Flap

FUSOLIERA ANTERIORE

Spurgo benzina serbatoio
Elica

Ogiva

Cofanatura motore

Livello olio

Castello motore

Controllato
Controllati
Chiuso e bloccato
OFF
Down

ON
Controllata

OFF

OK

OK

Nei limiti (+8/-6)

Aerobatic (anteriore)

Assenza oggetti liberi

Presente, controllo sacca (voli acrobatici)

Integra

Integro

Movimento libero

Cerniere e comando integri
Massa di bilanciamento fissata
Integra

Integri e liberi da ostruzioni

Ammortizzatore carico
pressione pneumatico corretta
linee di fede allineate
carenature integre

Integro

Effettuato

Integra

Integra

Integra

6 QTS in acrobazia
Integro
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2.3 ALA DESTRA
1. Superficie superiore
2. Alettone:

3. Superficie inferiore
4. Tubo Pitot/avvisatore stallo
5. Carrello destro

6. Flap

2.4 FUSOLIERA LATO DESTRO
1. Struttura
2. Presa statica
3. Antenna radio

2.5 PIANI DI CODA
1. Piano fisso e deriva
2. Equilibratore:

3. Timone:

2.6 CARRELLO DI CODA
1. Tampone in gomma
2. Ruotino:

2.7 FUSOLIERA LATO SINISTRO
1. Struttura
2. Presa statica

Integra

Integro

Movimento libero

Cerniere e comando integri
Massa di bilanciamento fissata
Integra

Integri e liberi da ostruzioni

Ammortizzatore carico
pressione pneumatico corretta
linee di fede allineate
carenature integre

Integro

Integra
Pulita
Integra

Integri e fissati

Integro
Movimento libero
Cerniere e comando integri

Integro
Movimento libero
Cerniere e cavi di comando integri

Integro e fissato

Integro
Movimento libero
Usura gommino nei limiti

Integra
Pulita
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3 PRIMA DELLA MESSA IN MOTO

1. Flaps Up

2. Sedile Regolato

3. Comandi Liberi

4. Cinture Allacciate

5. Breakers Check

6. Utenze elettriche OFF

7. Miscela Tutta indietro

4 MESSA IN MOTO (A FREDDO)

1. Batteria ON

2. Manetta Tutta avanti

3. Miscela Tutta avanti
4. Pompa carburante ON - sino a prima indicazione di FLUX-OFF
5. Magneti BOTH

6. Manetta 1 centimetro

7. Barra Tutta a cabrare

8. Freni Applicati

9. VIA DALL'ELICA!

10. Starter ON

11. Manetta 1000/1200 RPM
12. Pressione olio Controllare

13. Tettuccio Chiuso e bloccato

ATTENZIONE: se la pressione olio non supera 1,8 Bar entro 30 secondi dalla messa in moto, fermare il
motore per gli opportuni controlli.

5 MESSA IN MOTO A CALDO

1. Batteria ON

2. Manetta 4-5 centimetri

3. Miscela Tutta indietro
4. Magneti BOTH

5. Barra Tutta a cabrare

6. Freni Applicati

7. VIA DALL'ELICA!

8. Starter ON

9. Miscela A motore in moto tutta avanti
10. Manetta 1000/1200 RPM

11. Pressione olio Controllare

12. Tettuccio Chiuso e bloccato

ATTENZIONE: se la pressione olio non supera 1,8 Bar entro 30 secondi dalla messa in moto, fermare il
motore per gli opportuni controlli.
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6 CONTROLLI PRE-RULLAGGIO

Massa magneti

Avionica

Strumenti

Luce riserva carburante
Luce temperatura batteria

gkrowbdE

Controllata
ON / Check
Controllati
Push to test
Push to test

7/ CONTROLLIIN RULLAGGIO

1. Freni Provare
2. Strumenti navigazione Check
8 PROVA MOTORE
In posizione attesa e controvento:
1. Freni Applicati
2. Strumenti motore Archi verdi
3. Barra Tutta a cabrare
4. Motore a 1800 RPM Controllare:
Amperometro
Miscela
Magneti

i. Caduta max 125 RPM
ii. Differenziale 50 RPM

9 CONTROLLI PRE-ALLINEAMENTO

1. Tettuccio

2. Miscela

3. Strumenti di volo/motore
4. Pressione olio

5. Temperatura olio

6. Avionica

7. Master

8. Luci di navigazione
9. Pompa carburante
10. Magneti

11. Selettore carburante
12. Flaps

13. Trim

14. Comandi

15. Cinghie

16. Chiamata radio

Chiuso (spinetta dentro)
Tutta avanti

Check

4-6 Bar

30° C minimo

Check

ON

Come richiesto

ON

BOTH

Front (Aerobatic)

1 tacca

Azzerato

Liberi

Strette

OK
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10 DECOLLO
( Attenzione: massima componente di vento al traverso = 20 KTS / 37 Km/h )
1. Manetta Aperta gradualmente
2. Parametri motore Controllati
3. Barra A cabrare / neutra dopo 50 metri di corsa
4. Rotazione 90 Km/h
5. Velocita di salita 150Km/h

11 CONTROLLI POST-DECOLLO

1. Ruote Frenate

2. Flaps UP a 100 metri

3. Pompa carburante OFF a 300 metri
12 CROCIERA

1. MAP Come richiesto

2. RPM 2700 RPM Max

3. Miscela Tutta avanti
13 DISCESA

1. Miscela Tutta avanti

2. Manetta Come richiesto

3. Velocita 200 Km/h

14 CONTROLLI SOTTOVENTO

1. Cinture Strette

2. Miscela Tutta avanti
3. Selettore carburante Front (Aerobatic)

4. Velocita 150 Km/h

5. Pompa carburante ON

6. Flaps 1 tacca

7. Velocita 140 Km/h

15 CONTROLLI FINALE

1. Flaps 2° tacca

2. Velocita 130 Km/h

3. Trim Come richiesto
4. Contatto Sui 3 punti

16 PISTA LIBERA

1. Pompa carburante OFF
2. Trim Azzerato
3. Flaps UP
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17 AL PARCHEGGIO

Avionica

Massa magneti
Luci di navigazione
Batteria

Miscela

gkrowbdE

18 AD ELICA FERMA

1. Magneti
2. Selettore carburante
3. Flaps

OFF
Controllata
OFF
OFF
Tutta indietro

OFF
Chiuso
Down

19 PRESTAZIONI IN CATEGORIA "UTILITY" E "ACROBATICA"

( In categoria acrobatica il peso massimo e di 760 Kg )

VELOCITA' CARATTERISTICHE (Km/h) | CAT."U" CAT."A"

Di salita 160 160

Di crociera ( 75% ) 250 250

Di avvicihamento 200 200

Di stallo ( manetta chiusa) 89 85

Massima per autorotazioni == 180

Di manovra 200 235

Fattore di carico max +4,4¢g +6g9
-18a -450
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20 EMERGENZE

20.1 INCENDIO MOTORE IN VOLO
1. Selettore carburante
2. Manetta
3. Miscela

20.2 A MOTORE FERMO
Manetta
Miscela
Magneti
Batteria

20.3 ATTERRAGGIO FORZATO
1. Selettore carburante
2. Magneti
3. Cinture
4. Tettuccio

AwbdpE

Chiuso
Tutta avanti
Tutta avanti

Tutta indietro

Tutta indietro
OFF

OFF

Chiuso
OFF
Strette
Sbloccato

20.4 ABBANDONO DELL'AEREO IN VOLO
( N.B.: se possibile, dirigere il velivolo su zone disabitate )

Selettore carburante
Magneti

Batteria

Trim

Cinture

Tettuccio

ouhkwhpE

ATTENZIONE: se il velivolo ¢ in virata od in vite, 'abbandono dovra avvenire possibilmente all'esterno della virata

Chiuso
OFF
OFF
A cabrare
Slacciate
"Emergenza" sganciato

o della vite e verso il bordo d'uscita dell'ala. Attendere 2 o 3 secondi prima di aprire il paracadute.
20.5 AVARIA ALLA POMPA MECCANICA CARBURANTE

1. Pompa elettrica carburante

20.6 AVVIAMENTO MOTORE IN VOLO

Immediatamente ON

ATTENZIONE: per riavviare il motore, la perdita di quota non sara mai inferiore a 350 metri.

Tettuccio
Selettore benzina
Batteria

Magneti

Manetta

Miscela

Velocita

Starter

©NoO kA WDNE

"Emergenza" sganciato
Aperto

ON
BOTH
Meta corsa

Tutta avanti
Picchiare sino a 230 Km/h
ON ( se necessario )
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